Типы модулей

Модуль — это площадь на информационной поверхности указателя, содержащая информацию о вашей фирме.

Указатели видов «Стандарт-Плюс 4» и «Стандарт-Плюс 7» предназначены для эксклюзивного размещения, поэтому всю их информационную поверхность занимает один модуль, соответственно, 4+ или 7+.

На всех остальных указателях информационная поверхность с каждой стороны делится на восемь ячеек, которые могут быть заняты одним или несколькими модулями.

Модуль может занимать 1, 2, 3, 4, 6 или 8 ячеек. Как и сами указатели, модули бывают обычного размера и увеличенного («плюс»).

Стоимость размещения модуля пропорциональна его размеру.
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Варианты размещения

При размещении на новом указателе необходимо занять как минимум одну «четверку», а как максимум, соответственно, по «восьмерке» с каждой стороны.

При размещении на уже установленном указателе размер модуля ограничен количеством свободных ячеек.

Размеры модулей

Типы 1 и 1+
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	Стандарт:
	930х215 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x278 мм


Типы 2 и 2+
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	Стандарт:
	930х432 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x558 мм


Типы 3 и 3+
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	Стандарт:
	930х649 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x838 мм


Типы 4 и 4+
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	Стандарт:
	930х866 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x1118 мм


Типы 6 и 6+
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	Стандарт:
	930х1300 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x1678 мм


Типы 8 и 8+
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	Стандарт:
	930х1734 мм

	Стандарт-плюс:
	1225x2238 мм


Тип 8 — эксклюзивное размещение, занимающее всю сторону конструкции. Состоит из двух модулей 4-го типа: один для информации о вашей фирме, другой для карты-схемы с указанием местоположения ваших офисов. 

Тип 8 для кронштейнов
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	Стандарт:
	930х1734 мм

	Стандарт-плюс:
	не применяется


Вариация типа 8 только для конструкции вида панель-кронштейн. 

